INNTALER METALLBAU VERTRIEBS GMBH @

Einstellanleitung
IMB TUrband

Hohenverstellung (+ - 2,5 mm)
1. Tarflugel unterkeilen (entlasten)

Befestigungsschraube (02) 16sen

2
3. Fligelhohe einstellen Uber die Verstellschraube (01)
4

Befestigungsschraube (02) wieder anziehen

Seitenverstellung Turfalz-Luft, Rechts + Links (+ - 3 mm)

1. Befestigung (04) I6sen

2. Verstellschraube unten und oben (03) rein bzw. rausdrehen

3. Befestigungsschraube (04) wieder anziehen

Andruckverstellung (+ - 1,5 mm)

1. Befestigungsschraube (06) 16sen

2. Excenterbuchse (05) mit Hilfe von SchlUssel (07) in die gewlnschte

Position bringen

3. Befestigungsschraube (06) wieder anziehen

technische Anderungen vorbehalten

+49 08031 609349
+49 08031 609343
info@imb-vertrieb.de

IMB Inntaler Metallbau
Vertriebs GmbH

Theodor-Gietl-Str. 5

83026 Rosenheim www.imb-vertrieb.de

www.febatec.com

Gelandersysteme
(Glasgelander, Aluminiumgelénder, Stahlgelénder
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