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Pos. Benennung

1 Rahmenteil

2 Flügelteil

3 Befestigungsschrauben M6 x 25 mm

4 Exzenter

5 Unterlegstück

6 Verstellstück

6.1 Unterlegplatte

7 Madenschraube

8 Bolzen

9 Abdeckkappen

10 Verstellschraube (Höhenverstellung)

11 Verstellschraube (Seitenverstellung)
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+ = oder

linke Tür rechte Tür

»» Wartung: Diese Rollenbänder sind wartungsfrei, die Lagerbuchsen dürfen nicht geölt werden.

»» Wartung und Pflege der Türbänder unterliegen dem Fachbetrieb. Durch unberechtigtes Verstellen kann die Funktion der Türbänder 
und somit des Türelements nicht sichergestellt werden. Für entsprechende Beeinträchtigungen übernimmt weder die Firma heroal 
noch der Bandhersteller die Gewährleistung.

Rahmen

Flügel

Senkrechter Messerein- 
schnitt bis zur Profilkante. 

Anpressdruck: Vor Anziehen der 
Schrauben einstellen (max. 1 Nm).
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»» Befestigungssatz  
mit Distanzbuchsen.

»» Befestigungssatz  
mit Einschieblingen.
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Bandeinstellung

                

»» Zur Entlastung des Rollenbands den Türflügel vor der 
Bandeinstellung mit einem Keil unterstützen.

»» Für die Verstellung immer die Befestigungsschrauben 
(Pos. 3) lösen!

Höhenverstellung
»» Alle Befestigungsschrauben (Pos. 3) um 1/2 Umdrehung 
lösen. 

»» Mit der Verstellschraube (Pos. 10) die Höhe (+/- 4 mm,  
max. 3 Nm) einstellen.

»» Befestigungsschrauben (Pos. 3) wieder festdrehen (10 Nm).

Seitenverstellung
»» Befestigungsschrauben (Pos. 3) + → um 3 Umdrehungen 
bzw. - → um 1 Umdrehung lösen.

»» Mit der Verstellschraube (Pos. 11) den Spalt/seitliche Verstel-
lung (+/- 1,5 mm, max. 1 Nm) einstellen. 

»» Befestigungsschrauben (Pos. 3) wieder festdrehen (10 Nm).
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DETAIL B

Bandbestückung

»» Normale Beanspruchung. 

»» Ohne Türschließer. 

»» 90-120 kg.
»» Fh / Fb min. 1,85.
»» Fb max. 1200 mm.

»» Max. 90 kg.
»» Fh / Fb min. 1,40.
»» Fb max. 1200 mm.

»» Starke Beanspruchung/ 
Publikumsverkehr.

»» Mit Türschließer. 

»» 120-150 kg.
»» Fh / Fb min. 1,50.
»» Fb max. 1200 mm.

»» 90-120 kg.
»» Fh / Fb min. 1,85.
»» Fb max. 1200-1400 mm.

»» Max. 90 kg.
»» Fh / Fb min. 1,40.
»» Fb max. 1200-1400 mm.

»» Starke Beanspruchung/ 
Publikumsverkehr.

»» Mit Türschließer. 

»» 150-180 kg.
»» Fh / Fb min. 1,85.
»» Fb max. 1200 mm.

»» 120-150 kg.
»» Fh / Fb min. 1,50.
»» Fb max. 1200-1400 mm.

Demontage

                  

»» Bolzen durch die Bohrung in der Abdeckkappe mit 3 mm 
Dorn austreiben.
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