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MONTAGEANLEITUNG - IMB OFFNUNGSBEGRENZER TOBI 19

www.imb-vertrieb.de

Montageplatte

1.Montageplatte bindig mit der Schnittkante vom Flugel positionieren
2.Befestigungslécher bohren und Montageplatte mit Schrauben befestigen

Rahmenprofil

bindig mit der Schnittkante Achtung
Spaltluft
Montageplatte min.

ll_m / |:| 15 mm
U
. N
. - \ Achse-Konstruktionslinie Flugelprofil
Rahmenprofil Fltagelprofil
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Gleitschiene positionieren

3.Turfligel 6ffnen und Offnungswinkel festlegen
4.Gleitschiene bis zum Endanschlag rausziehen
5.Gleitschiene am Rahmen anbringen
6.Befestigungsldcher durch die Gleitschiene bohren

Flagelprofil

Offnungswinkel

Rahmenprofil " Endanschlag

Offnungswinkel

Bohrabstand

Gleitschiene befestigen

7. Einrastfeder unter der Gleitschiene anbringen
8. Gleitschiene mit Schrapben befestigen

Rahmenprofil
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Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren IMB/Febatec Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu
die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie geméaR § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfaltigen Verwendungsméglichkeiten obliegt es dem
Nutzer zu erproben, ob es fiir seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu lhrer Information und ist absolut unverbindlich.



